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Sehr geehrte Damen und Herren,

in dieser Ausgabe des Synthax MostWanted finden Sie alle Informationen zum neuen 
Produkt-Highlight von Ultrasone, dem Edition 8 EX.

Für Ihre Fragen steht Ihnen unser Produktspezialist Michael Ullrich auch gerne persönlich zur
Verfügung. 
Ein PDF dieses MostWanted steht hier zum Download bereit. 
Die Bestellung ist ab sofort auch über unseren  Online-Shop möglich.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Synthax-Team   

Hersteller: Ultrasone 
Typenbezeichnung: Edition 8 EX   
Funktion: High-End Over Ear Kopfhörer geschlossen ​       
Liefertermin: Ab sofort    

| DIE BESCHREIBUNG

Als Top of the Line Produkt repräsentiert die Edition 8 EX den aktuellen technischen
Entwicklungsstand der Kopfhörer aus dem Hause ULTRASONE. Die Edition 8 EX steht für ein
akustisch einmaliges Klangerlebnis. Die enorme klangliche Leistungsfähigkeit dieses
Prachtstücks spiegelt sich in seiner edlen Verarbeitung und seinem einmaligen Design. Anschauen,
Anfassen und Aufsetzen vereinigen sich bei der Edition 8 EX zu einem alle Sinne ansprechenden,
genussreichem Gesamtkunstwerk.

Innovation treibt die Produktentwicklung bei ULTRASONE von Anfang an. In der Edition 8 EX sind
die neusten patentierten Erkenntnisse zur räumlichen Klangerzeugung per Kopfhörer verkörpert:
Die seit vielen Jahren exklusiv von ULTRASONE eingesetzte Raumklang Technologie S-LOGIC®
findet sich in der Edition 8 EX neben weiterem klangbestimmenden ULTRASONE exklusivem Know-
How als S-LOGIC® EX wieder. Ihr edles Aussehen sowie ihre hohe Anfassqualität verdankt die
Edition 8 EX dem Einsatz exquisit verarbeiteter Materialien.

Die Ohrkapseln sind hochglänzend verchromt und mittels PVD (physikalische Abscheidung dünner
Hartstoffschichten über die Dampfphase) verschleißfest beschichtet. Die elegant designten
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Gelenkhalterungen der Ohrkapseln tragen das ULTRASONE-Logo graviert in polierte Keramik-
Inlays. Die Ohrpolster werden per Magnetkraft zuverlässig und problemlos austauschbar an den
Ohrkapseln gehaltert. Das hautschmeichelnd weiche, dunkelgraue, ungemein edle Leder der
Ohrpolster stammt vom äthiopischen Langhaarschaf. Dasselbe Leder findet sich auch als Überzug
für das Polster des Kopfbügels, der aus Vollaluminium gearbeitet ist.

Für einen ohrkapselseitig dauerhaft kontaktsicheren Anschluss des 3 m langen hochwertigen
Anschlusskabels mit vergoldetem 3,5 mm Klinkenstecker zur Tonquelle sorgt eine professionelle
LEMO-Steckverbindung. Auf den 3,5 mm Klinkenstecker ist ein 6,3 mm Adapterstecker
aufschraubbar. Dank vierpoliger Auslegung des LEMO-Steckverbinders eignet sich die Edition 8 EX
bei Verwendung eines geeignet konfektionierten Anschlusskabels auch für eine symmetrische
Tonsignalzuführung (balanced input).

Die S-LOGIC® EX Technologie der Edition 8 EX stellt den neuesten Entwicklungsstand der
wegweisenden S-LOGIC® Technologie von ULTRASONE dar. Die EX-Version von S-LOGIC®
projiziert den von den dezentral platzierten Schallwandlern erzeugten Schall mittels einer
ausgetüftelten Trichterstruktur gezielt auf die für den räumlichen Klang verantwortliche
individuelle Struktur der Ohrmuschel. Das Ergebnis ist ein per Kopfhörer perfekt dreidimensional
wahrgenommenes Klangereignis, das einen direkt in den Konzertsaal, in den Jazzkeller oder in
die Arena versetzt.

Ein hochwertiges Aluminium-Etui gewährleistet, dass die Edition 8 EX bei Nichtgebrauch stets
sicher untergebracht ist.

| DIE TECHNIK

• Prinzip: dynamisch, geschlossen
• S-Logic EX® Technologie
• MU-Metall Abschirmung - ULE Technologie
• Impedanz: 38 Ohm
• Schallwandler: 40 mm, titanbeschichtet
• Magnet: NdFeB
• Frequenzbereich: 5 – 46.000 Hz
• Kennschalldruck (SPL): 96 dB
• Gewicht (ohne Kabel): 330 g
• Ohrkapselbeschichtung: hochglänzend verchromt und PVD beschichtet
• Kopfbügelmaterial: Aluminium
• Ohr- und Bügelpolster aus äthiopischem Langhaarschaf-Leder
• Von Hand gefertigt in Deutschland

| DAS PLUS

• Die S-Logic EX® Technologie ermöglicht dem Schallwandler eine noch größere Distanz zum Ohr
und führt somit zu einem perfekten dreidimensionalen Klangereignis
• Handgearbeitet in Deutschland
• Exquisit verarbeitete Materialen
• Innovation magnetisch abhnehmbarer Ohrpolster
• Sehr hoher Tragekomfort auch bei stundenlangem Gebrauch
• 5 Jahre Herstellergarantie

| DIE BESTELLUNG

Bezeichnung Artikel-Nr. / EAN UVP
(brutto)

Ultrasone Edition 8 EX 1005975 / 4043941108011 1.799,00 €

Angebot und Bestellung:
Synthax Zentrale | +49 89 97 880 38 0 | www.synthax.de | shop.synthax.de

Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht: 1,4 kg
Verpackungsabmessungen: 25 x 27 x 11 cm
Ursprungsland: Deutschland

http://www.synthax.de
http://www.synthax.de/de/mogami-hifi-serie.html


Lieferumfang
• Hochwertiges Aluminium-Etui
• Mikrofaserputztuch
• Länge 3m - abnehmbares Premiumkabel, 4-adrig mit LEMO-Steckverbindern und 3,5mm
Klinkenstecker
• aufschraubbarer 6,3 mm Adapter

Alle Preisangaben in Euro, UVP inklusive 19% Mehrwertsteuer

| FRAGEN & ANTWORTEN

F: Für welchen Einsatzzweck empfiehlt sich der Edition 8 EX?
A: Der Ultrasone Edition 8 EX ist der optimale Kopfhörer für Musikliebhaber, die sich einzigartige
Soundqualität gepaart mit exquisit verarbeiteten Materialen und hohem Tragekomfort wünschen.

F: Kann der Edition 8 EX auch symmetrisch (balanced) betrieben werden?
A: Viele audiophile Kunden wollen ihre Musik über eine symmetrische Zuspieler-Kette mit
entsprechendem Kopfhörer-Verstärker genießen. Dank vierpoliger Auslegung des LEMO-
Steckverbinders eignet sich die Edition 8 EX bei Verwendung eines geeignet konfektionierten
Anschlusskabels auch für eine symmetrische Tonsignalzuführung (balanced input).

F: Was bewirkt S-Logic EX® Natural Surround Sound?
A: Die patentierte die S-Logic EX® Technologie ermöglicht dem Schallwandler eine noch größere
Distanz zum Ohr und führt somit zu einem wesentlich räumlicheren Ortungseffekt. 

F: Wofür steht ULE?
A: Die Schallwandler der meisten Kopfhörer produzieren bei der Umwandlung elektrischer in
akustische Signale (hörbar als Musik) Niederfrequenzfelder. Obwohl hierfür vom Gesetzgeber keine
Richtlinie existiert, hat Ultrasone ein spezielles Abschirmungsverfahren (ULE-Technologie)
entwickelt. Die MU-Metall Abschirmung reduziert die Strahlung im Vergleich zu handelsüblichen
Kopfhörern um bis zu 98% und wurde gezielt für alle entwickelt, die ihre Kopfhörer viele Stunden
im Einsatz haben.

| DAS BILD                            

Hochauflösende Produktbilder und Logos (Web & Print) finden Sie in unserem Download-Bereich
unter: www.synthax.de/de/download.html

IMPRESSUM

Synthax GmbH         
Semmelweisstrasse 8 | 82152 Planegg
Geschäftsführer: Christof Mallmann    

Fon: +49 89 97 880 38 0
Fax: +49 89 97 880 38 19
E-Mail: gmbh@synthax.de    

USt-ID-Nr.: DE 224651900
Amtsgericht München HRB 144597
WEEE-Registrierungs-Nr.: DE 17705827

Der Newsletter wurde an folgende E-Mail Adresse verschickt: 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie Kunde der Synthax GmbH sind, unsere Lösungen einsetzen oder sich dafür
interessieren. Wünschen Sie keine Informationen über Neuprodukte mehr, können Sie sich jederzeit abmelden. 
> MostWanted abbestellen    

WEBSHOP  |  SUPPORT  |  HÄNDLER  |  KONTAKT  |  ANFAHRT  |  AGB  |  DATENSCHUTZ

http://www.synthax.de/de/download.html
mailto:gmbh@synthax.de
mailto:gmbh@synthax.de
https://shop.synthax.de/default.aspx?culture=de-DE
http://www.synthax.de/de/support.html
http://www.synthax.de/de/haendler.html
http://www.synthax.de/de/kontakt.html
http://www.synthax.de/de/anfahrt.html
http://www.synthax.de/de/synthax-agbs.html
http://www.synthax.de/de/impressum.html

