


Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Jürgen Kindermann, ein ehemaliger Entwickler 
des beliebten und erfolgreichen Unternehmens Creamware, gründete mit Klaus 
Hase zusammen vor einigen Jahren die Ferrofish GmbH. Die Philosophie des 
deutschen Unternehmens ist es, hochwertige Audiolösungen zu attraktiven Preisen 
anzubieten. 

Am Firmensitz im malerischen Linz am Rhein entwickelt das engagierte Team 
innovative Konzepte für praxisnahe Anwendungen. Ferrofish steht für qualitativ 
hochwertige Audio-Hardware, wie den beliebten A32-Wandler in MADI und 
DANTE Ausführung. Darüber hinaus bietet Ferrofish mit dem B4000+ einen 
kompakten und vielseitigen Orgelexpander. 

Ferrofish – advanced audio applications

Ferrofish setzt bei allen Produkten auf die Devise:

EINFACHE BEDIENUNG
ÜBERZEUGENDER KLANG

ATTRAKTIVER PREIS



Pulse16 Pulse16 MX Pulse16 DX A32 A32 DANTE

Max.  
Samplefrequenz 96 kHz 192 kHz 192 kHz 192 kHz 192 kHz

Bit Depth 24 Bit 24 Bit 24 Bit 24 Bit 24 Bit

Anschlüsse 6,3 mm  
sym. Klinke

6,3 mm  
sym. Klinke

6,3 mm  
sym. Klinke D-Sub 25 D-Sub 25

Analog In 16 16 16 32 32

Analog Out 16 16 16 32 32

Input Gain -8 dBu bis +20 dBu (variabel in 1dB Schritten)

Output Level -8 dBu bis +20 dBu (variabel in 1dB Schritten)

Kopfhörer Out 1 1 1 1 1

ADAT I/O 4 4 4 4 4

MADI (LWL)  

MADI (BNC)

DANTE I/O

Wordclock I/O

aktive  
Jitterunterdrückung

MIDI I/O

Midi-over-Madi

Routing-Matrix

Interner Mixer

Preset Managment

redundante  
Stromversorgung

TFT-Displays 2 2 2 4 4

AD/DA Wandler im Vergleich



Mit der Pulse16 setzen wir unsere Tradition hoch qualitativer, aber trotzdem kostengünstiger AD/DA Wandler fort. 
Die Pulse16 bietet 16 x16 voll-symmetrische analoge Ein- und Ausgänge und verarbeitet Pegel von bis zu 
+20 dBu in professioneller Studioqualität. Als digitale Schnittstellen stehen vier ADAT I/O Ports zur Verfügung, 
so dass auch bei 96 kHz im S/MUX 2 Betrieb noch alle 16 x16 analogen Kanäle genutzt werden können.

• Cirrus Logic 24 Bit / 96 kHz Wandler
• 16 x16 Kanäle analog I/O
• 16 x16 Kanäle ADAT I/O (8 x TOSLINK 

optisch für S/MUX 2 Betrieb)
• Alle analogen I/Os auch bei 96 kHz nutzbar
• Wordclock I/O (BNC)
• MIDI I/O zur Fernsteuerung des Gerätes
• Routing-Matrix
• 2 x TFT Screens erlauben die komplette 

Kontrolle aller Pegel und Einstellungen am 
Gerät

• Schaltung zur aktiven Jitterreduktion
• Input Gain aller analogen Kanäle in  

1dB Schritten schaltbar (-8 dBu bis +20 dBu)
• Output Level aller analogen Kanäle in  

1dB Schritten schaltbar (-8 dBu bis +20 dBu)
• Kopfhörer Ausgang
• Lüfterlos
• 19“, 1HE

Pulse16 • 16x16 AD/DA & ADAT Wandler
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VOLLE KONTROLLE UND  
EINFACHSTE BEDIENUNG
Über den Kopfhörer Ausgang an der Front lässt 
sich jedes beliebige Mono- oder Stereo-Signal der 
Pulse16 abhören. Dabei erlauben die beiden TFT- 
Displays stets eine genaue Kontrolle der Signale 
durch eine übersichtliche Darstellung aller 32 Pegel. 
Auch die Pulse16 hat unser innovtives und selbst-
erklärendes Bedienkonzept, das schon die Arbeit 
mit unserem A32 Wandler zum Kinderspiel macht.

KLANGQUALITÄT
Neben aktuellen Wandlerchips von Cirrus Logic 
arbeitet die Pulse 16 mit einer aktiven digitalen 
Jitterunterdrückung, die Schwankungen (Jitter) im 
Audiosignal ausgleicht und somit eine signifikante 
Klangverbesserung zur Folge hat.



ANWENDUNGSBEISPIEL

EIN WANDLER – DREI KONZEPTE
Die Pulse16 Wandler gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen: als Pulse16 mit ADAT, als Pulse16 
MX mit ADAT und MADI und als Pulse16 DX mit zusätzlicher DANTE Schnittstelle. Damit lassen sich in 
nahezu jede digitale Umgebung 16 x16 analoge Ein- und Ausgänge einbinden und im Falle von MADI 
auch noch ganz komfortabel über SFP Module.

ADAT
Audio Interface

Pulse16

16x16 Kanäle ADAT

16x16 Kanäle analog



Die Pulse16 MX bietet, wie schon die Pulse16, 16 voll-symmetrische analoge 
Ein- und Ausgänge und verarbeitet Pegel von bis zu +20 dBu in professioneller 
Studioqualität. Als digitale Schnittstelle steht ein optischer MADI Port per SFP 
Modul, sowie vier ADAT I/O Ports zur Verfügung. 

Dadurch können auch bei 192 kHz noch alle 16 x16 analogen Kanäle über 
MADI genutzt werden. Durch die wechselbaren SFP Module, kann jederzeit und 
ohne großen Aufwand zwischen Single- und Multimode-MADI Übertragung 
gewählt werden.

Pulse16 MX • 16x16 AD/DA, MADI & ADAT Wandler

• Cirrus Logic 24 Bit / 192 kHz Wandler
• 16 x16 Kanäle analog I/O
• Alle I/Os (32 analoge Kanäle) per MADI bei 

192 kHz nutzbar
• Optischer MADI I/O (SFP Modul)
• Single- oder Multimode-Betrieb per SFP Modul
• Wordclock I/O (BNC)
• MIDI I/O zur Fernsteuerung des Gerätes
• 2 x TFT Screens erlauben die komplette Kont-

rolle aller Pegel und Einstellungen am Gerät
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S• Routing-Matrix
• Schaltung zur aktiven Jitterreduktion
• Input Gain aller analogen Kanäle  

in 1dB Schritten schaltbar (-8 dBu bis +20 dBu)
• Output Level aller analogen Kanäle  

in 1dB Schritten schaltbar (-8 dBu bis +20 dBu)
• Kopfhörer Ausgang
• Lüfterlos
• 19“, 1 HE



Die Pulse16 DX verfügt wie die Pulse16 MX über 16 voll-symmetrische analoge 
Ein- und Ausgänge mit ADAT und MADI Schnittstellen. Als Erweiterung dazu 
bietet die Pulse16 DX zwei RJ45 Anschlüsse zur Integration in ein DANTE- 
Audio-Netzwerk (Primary / Secondary Port). 

Dadurch können nicht nur alle 16 analogen Ein- und Ausgänge in ein DANTE 
Netzwerk eingebunden werden, sondern die Pulse16 DX auch als Formatkonverter 
zwischen den unterschiedlichen digitalen Schnittstellen (ADAT, MADI, DANTE) 
genutzt werden.

Pulse16 DX • 16x16 AD/DA, DANTE, MADI & ADAT Wandler

• Cirrus Logic 24 Bit / 192 kHz Wandler
• 16 x16 Kanäle analog I/O
• DANTE I/O (2 x RJ45 DANTE Port)
• Optischer MADI I/O (SFP Modul)
• Single- oder Multimode-Betrieb per SFP Modul
• Wordclock I/O (BNC)
• MIDI I/O zur Fernsteuerung des Gerätes
• 2 x TFT Screens erlauben die komplette Kont-

rolle aller Pegel und Einstellungen am Gerät
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S• Schaltung zur aktiven Jitterreduktion
• Input Gain aller analogen Kanäle  

in 1dB Schritten schaltbar (-8 dBu bis +20 dBu)
• Output Level aller analogen Kanäle  

in 1dB Schritten schaltbar (-8 dBu bis +20 dBu)
• Kopfhörer Ausgang
• Lüfterlos
• 19“, 1 HE



Die A32 bietet neben der doppelten analogen Kanalanzahl unserer Pulse16 Wandler weitere professionelle 
Eigenschaften, welche die A32 zum Zentrum eines jeden Studios machen. Zu den 32x32 Kanälen AD/DA 
Wandlung kommen vier vollwertige ADAT I/O Ports (ADAT 4 auch SPDIF), ein Kopfhörerausgang, eine 
optische und koaxiale MADI Schnittstelle, redundante Stromversorgung sowie vier TFT-Displays.

OPTIMAL VERBUNDNEN: 
MADI UND ADAT
Mit MADI können bis zu 64 x 64 Kanäle mit einem 
einfachen Glasfaserpaar (oder koaxial Kabel) über 
eine Distanz von bis zu 2000 m übertragen werden.  
Dank MIDI-over-MADI ist dabei sogar eine Fern-
steuerung über dieselbe Verbindung möglich. Die 
ADAT Schnittstellen ergänzen die 32 analogen Kanäle 
um bis zu 32 weitere digitale, wodurch ein kompletter 
MADI Stream durch die A32 unterstützt wird.

A32 • 32x32 AD/DA, MADI & ADAT Wandler

EINFACHE KONTROLLE UND 
ROUTING
Gleichzeitig kann die A32 auch als umfangreiche 
Routing-Matrix aller Ein- und Ausgänge eingesetzt 
werden. Der Analog Devices Sharc DSP verarbeitet 
dafür alle 258 Audiokanäle des Geräts. Über den 
Kopfhörer Ausgang kann nicht nur jedes beliebige  
analoge oder digitale Signal abgehört werden, sondern  
auch vollwertige Submixe, welche sich im Hand-
umdrehen erstellen lassen. Mit den vier TFT- Displays 
behält man dabei jederzeit den vollen Überblick.

• Samplerate von 32 kHz bis 192 kHz
• 32 x 32 Kanäle analoge I/O
• 64 x 64 Kanäle MADI I/O (optisch und koaxial)
• 32 x 32 Kanäle ADAT I/O (8 x TOSLINK optisch)
•  Stereo S/PDIF optisch (alternativ zu ADAT4) 

mit Samplefrequenz Conversion

• Wordclock I/O (BNC)
•  Kopfhörer / Submix Kombo Ausgang für schnelle 

Kontrolle
• MIDI I/O und MIDI-over-MADI
•  Thermisch stabilisierter Oszillator mit besten 

Jitterwerten



ANWENDUNGSBEISPIEL

• Preset Management
•  Analog Devices SHARC® DSP verarbeitet  

alle 258 Audiokanäle des Gerätes 
• Umfangreiches Routing/Mixing der Kanäle
•  4 x TFT Screens für die komplette Kontrolle  

aller Pegel und Einstellungen am Gerät

•  One Key Control erlaubt einfachste  
Steuerung aller Funktionen am Gerät

•  Mehrsprachige Hilfeseiten machen das  
Studium des Handbuchs überflüssig

• Redundante Stromversorgung FE
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MADI
Audio Interface

A32

Pulse16

DB-25
sym. TRS sym. TRS

Pulse16

MIDI I/O

32x32 Kanäle ADAT

32x32 Kanäle analog
16x16 Kanäle analog16x16 Kanäle analog

64x64 Kanäle MADI



Die A32 verfügt in der DANTE Version über zwei zusätzliche RJ-45 Schnittstellen mit denen 64 digitale 
Ein- und Ausgänge per CAT-5 Kabel einfach in ein DANTE Netzwerk integriert werden können. Zusätzlich 
zur neuen DANTE-Funktionalität bietet die A32 DANTE natürlich weiterhin alle Funktionen, die schon die 
A32 zum perfekten Werkzeug für Studio- und Live-Anwendungen machen.

EXTREM FLEXIBEL
Mit 32x32 Kanälen AD/DA Wandlung, einer optischen und koaxialen MADI Schnittstelle, zwei DANTE Netz-
werk Ports, vier vollwertigen ADAT I/Os Ports (ADAT 4 auch SPDIF) sowie einem Kopfhörer Ausgang, bietet 
die A32 DANTE eine Flexibilität die ihresgleichen sucht. Die vier hochauflösenden Displays liefern eine exakte 
Pegelanzeige aller 64 analogen Kanäle und bieten zusätzlich eine völlig neue selbsterklärende Bedienung.

A32 DANTE • 32x32 AD/DA, DANTE, MADI & ADAT Wandler

FORMATKONVERTER  
UND ROUTING MATRIX
Gleichzeitig kann die A32 DANTE auch als umfang-
reicher Formatkonverter und Routing-Matrix einge-
setzt werden. Durch das Schalten jedes Eingangs auf 
jeden Ausgang können nicht nur parallele Format- 
Konvertierungen durchgeführt werden, wie beispiels-
weise ADAT zu MADI und gleichzeitig Analog zu 
DANTE, sondern auch komplexe Routings realisiert 
werden. Das Zusammensetzen eines DANTE Streams 
aus analogen, ADAT und MADI Eingängen ist für die 
A32 DANTE kein Problem.

•  Samplefrequenz von 32 kHz bis 192 kHz
•  32 x 32 Kanäle analoge I/O
•  64 x 64 Kanäle DANTE I/O (2 x RJ-45 DANTE Port)
•  64 x 64 Kanäle MADI I/O (optisch und koaxial)
•  32 x 32 Kanäle ADAT I/O (8 x TOSLINK optisch)
•  Stereo S/PDIF optisch (alternativ zu ADAT4)  

mit Samplefrequenz Conversion
•  Wordclock I/O (BNC)



ANWENDUNGSBEISPIEL

•  Kopfhörer / Submix Kombo Ausgang  
für schnelle Kontrolle

•  MIDI in/out Buchsen und MIDI-over-MADI
•  Preset Management
•  Thermisch stabilisierter Oszillator mit  

besten Jitterwerten
•  Analog Devices SHARC® DSP verarbeitet  

alle 386 Audiokanäle des Gerätes

•  Umfangreiches Routing/Mixing der Kanäle
•  4 x TFT Screens für die komplette Kontrolle  

aller Pegel und Einstellungen am Gerät
•  One Key Control erlaubt einfachste  

Steuerung aller Funktionen am Gerät
•  Mehrsprachige Hilfeseiten machen das  

Studium des Handbuchs überflüssig
•  Redundante Stromversorgung

FE
A

TU
RE

S

A32 DANTE

8-Kanal 
Mic Preamp

8-Kanal 
Mic Preamp

8-Kanal 
Mic Preamp

8-Kanal 
Mic Preamp

32x32 Kanäle analog 32x32 Kanäle ADAT

64x64 Kanäle DANTE 64x64 Kanäle MADI



Die Formatkonverter der VERTO Serie integrieren auf einfachste Weise die digitalen Formate ADAT und 
MADI in ein DANTE Audio-Netzwerk. Das Ganze in einem kompakten 9,5“ / 1 HE Gehäuse. Jedes Gerät 
der VERTO Serie besitzt Wordclock Ein- und Ausgänge für eine externe Taktung und lässt sich per MIDI oder 
MIDI-over-MADI fernbedienen. Unabhängig davon, ob es unsere A16, A32, Pulse16 Wandler oder Geräte 
anderer Hersteller sind: Einfach per ADAT oder MADI mit einem VERTO Konverter verbinden – fertig.

FERNSTEUERUNG  
ÜBER DAS DANTE NETZWERK
Nicht nur die VERTO Serie selbst, sondern auch alle 
anderen angeschlossenen Ferrofish Geräte lassen sich 
über das DANTE Netzwerk komplett fernbedienen. 
Sind die Geräte untereinander per MIDI verbunden, 
konvertiert der VERTO nicht nur die Audio formate 

des DANTE Streams in ADAT oder MADI, sondern 
auch die Steuerbefehle der Remote Software in 
MIDI Signale. Der VERTOMX bietet noch eine weitere  
Option: Dort wird keine separate MIDI Verbindung 
zu den MADI-Geräten benötigt, da das in den MADI 
Stream eingebettete MIDI Signal genutzt wird –  
MIDI-over-MADI.

VERTO32/VERTO64/VERTOMX • DANTE Formatkonverter



VERTO32 VERTO64 VERTOMX

DANTE 2 x RJ-45 DANTE Port (Ethernet)

Samplefrequenz 44,1 kHz – 96 kHz 44,1 kHz – 96 kHz 44,1 kHz – 192 kHz

ADAT I/O 4 x TOSLINK 8 x TOSLINK

MADI I/O 1x optisch

Kanäle I/O @ 48 kHz 32 64 64

Kanäle I/O @ 96 kHz 16 32 32

Kanäle I/O @ 192 kHz 16

MIDI-over-MADI

MIDI I/O 1x MIDI Eingang, 1x MIDI Ausgang

Wordclock 1x BNC Eingang, 1x BNC Ausgang

Bauform 9,5“ / 1 HE

ANWENDUNGSBEISPIEL
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VERTO32 VERTOMX

A32Pulse16

DANTE Netzwerk

DB-25
sym. TRS sym. TRS

MIDIMIDI

MIDI

16x16 Kanäle ADAT 16x16 Kanäle ADAT

32x32 Kanäle analog 32x32 Kanäle ADAT16x16 Kanäle analog16x16 Kanäle analog

32x32 Kanäle DANTE 64x64 Kanäle DANTE

64x64 Kanäle MADI
& MIDI-over-MADI



EINE ORGEL ZUM ANFASSEN
Niemand würde eine Gitarre ohne Hals bauen, ohne 
geht es einfach nicht. Darum haben wir auch eine Ham-
mond Emulation entwickelt, die ganz in der Tradition  
der klassischen elektronischen Orgel steht – die 
B4000+, mit Zugriegeln und Drehreglern. Zum Anfas-
sen, zum Editieren, aber am wichtigsten, zum Spielen!

AUTHENTISCHE B3 HAMMOND 
EMULATION
Das Soundmodul beinhaltet nicht nur den detail- 
getreuen Klang des Originals, sondern auch alle  
Eigenschaften und Funktionen, die eine B3 Hammond 
so besonders machen – mit Ausnahme des Gewichts. 
In einem stabilen und transportablen Gehäuse befinden 
sich neben vielen Effekten auch Parameter für Keyclick, 
Percussion und sogar den Verschleiß der Tonewheels! 
Eben eine echte Orgel mit voluminösem Bass-Bauch, 
definierten Mitten und dem nötigen “Scream” in den 
Höhen: Der authentische Sound einer lebendigen 
elektromechanischen B3.

ANSCHLIESSEN UND LOSLEGEN
Ab Werk stehen 128 Sounds zur Verfügung, die 
selbstverständlich um eigene Presets ergänzt werden  
können. Somit reicht ein beliebiges MIDI-Keyboard, 
und dank der Endlos-Drehregler, hochwertigen Zug-
riegel und dem TFT-Display wird nicht nur das Spielen, 
sondern auch das Editieren zur wahren Freude!

B4000+ • Orgel Expander

•  128 Sounds ab Werk verfügbar
•  Drei Manuale mit jeweils voller Polyphonie
•  Hüllkurve mit Attack und Decay für jedes  

Manual einstellbar
•  Realistischer Sound durch physical circuit modelling
•  Tonewheel Emulation mit einstellbaren  

Alterungsparametern
•  Tube Amp Emulation mit Distortion
•  Emulation des Keyclicks und der Tastenkontakt 

Verzögerung
•  Percussion mit Einstellmöglichkeit der  

Harmonischen, Attack und Decay
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S•  Effekte: Rotor, Chorus/Vibrato, Hall, Kompressor
•  Globales Tuning
•  MIDI Keysplit und Velocity
•  Zwei MIDI Eingänge für zwei Keyboards
•  Neun Zugriegel
•  Sechs Endlos-Drehregler 
•  Footswitch- und Pedal-Eingang
•  Stereo analog Eingang
•  Stereo analog Ausgang
•  Kopfhörer Ausgang
•  TFT Farbdisplay
•  USB Schnittstelle mit MIDI-over-USB



PRESSESTIMMEN

„Mit der B4000+ hat die Firma Ferrofish ein 
wirklich sehr gut klingendes Orgelmodul auf den 
Markt gebracht. Die Sounds bieten für alle Anlässe 
und Stilrichtungen den richtigen Klang. Wer als 
Live-Keyboarder oder im Studio noch die passenden  
Orgelklänge sucht und ohnehin schon eine oder 
mehrere Tastaturen im Setup hat, der sollte sich die 
B4000+ unbedingt anschauen.“
Felix Thoma – amazona.de

„Die B4000+ überzeugt durch einen guten Grund-
sound und ihre einfache und intuitive Bedienung. 
Daneben sind auch das Erscheinungsbild und das 
Handling im Spielbetrieb wirklich hervorragend! 
Die vielen (fast ausschließlich mit einem Knopfdruck 
erreichbaren) Menüs bieten eine Menge Einstell-
möglichkeiten – in vielen Punkten sogar weitaus 
mehr als die Konkurrenz.“
Christian Frentzen – bonedo.de 

"Ferrofish hat eine erstaunliche Menge an Anschlüs-
sen in 1 HE Rackspace gepackt. Neben der Fülle 
an DB25-Anschlüssen für die analogen Ein- und 
Ausgänge gibt es farbkodierte ADAT-Ports, sowohl 
optische als auch koaxiale MADI-Anschlüsse, und, 
sehr ungewöhnlich, zwei Stromanschlüsse, die eine 
dual-redundante Spannungsversorgung ermöglichen 
[....] Mit sage und schreibe 32 analogen Ein- und 
Ausgängen bietet dieser Stand-Alone-Konverter 
mehr, als man auf den ersten Blick erwartet […] In 
Situationen in denen es notwendig ist, viele analoge 
Kanäle über MADI oder ADAT aufzunehmen oder 
vom MADI- ins ADAT-Format (oder umgekehrt) zu 
konvertieren, liefert der A32 komfortable Lösungen 
zu einem attraktiven Preis.”
Hugh Robjohns – Sound on Sound

„Der A32 ist ein idealer autarker Wandler für die 
Musik- oder Broadcast-Produktion. Er lässt sich ohne 
PC einfach bedienen und ist durch seine umfang reiche 
Routing-Funktionalität sehr flexibel. Die Verabrbeitung 
als auch der Sound ist Top.“
Peter Kaminski – proaudio.de

„32 A/D- und D/A-Wandlerkanäle, ADAT, Dual- MADI, 
Wordclock, MIDI-over-MADI, Redundanz … das sind 
schon eine Menge Funktionen, die man für’s Geld 
geboten bekommt […] Hier kann Ferrofishs A32 voll 
überzeugen – preislich wohl konkurrenzlos und damit 
ganz in der Tradition seines erfolgreichen Uhrahns.“
Friedemann Kootz – Studio Magazin

„Man [bekommt] beim Ferrofish A32 einen Wandler 
mit 32 Eingängen, 32 Ausgängen, einer guten Clock 
und Anschlussmöglichkeiten über MADI und ADAT 
auf einer kompakten Höheneinheit […] aufwendige 
Setups [lassen sich] schnell und mit vergleichsweise 
geringem finanziellem Aufwand, dafür aber höchster 
Klangqualität aufbauen.“
Moritz Hillmayer – recording magazin

„Der Ferrofish B4000+ ist ein konzeptionell derzeit 
konkurrenzloses Produkt und ein heißer Tipp für alle, die 
ihr Setup preiswert und platzsparend um überzeugende 
Orgelsounds mit Zugriegelfunktionen erweitern wollen.“
Klaus Tenner – Tastenwelt



Vertrieb durch

Semmelweisstraße 8 
82152 Planegg
Tel.: +49 89 97880380 
E-Mail: gmbh@cma.audio
www.cma.audio www.ferrofish.com
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